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Suggerimento: Il gancio metallico della macchina di agganciamento superiore di solito va montato dietro lo 
schienale sulla cappelliera copribaule, dietro lo schienale del sedile o sul pavimento del baule. Per ulteriori 
informazioni leggere le istruzioni della macchina o contattare il fabbricante.

Passo 2. Premete il pulsante di sbloccaggio del sistema ISOFIX per far uscire i meccanismi di agganciamento 
fino al sentire di un “Click” Fig. 14 Scivolate le rotaie nella posizione più lunga. 

IMPORTANTE: Controllare prima se la macchina abbia 2 ganci metallici di agganciamento ISO FIX nel punto 
di intersezione tra il sedile e lo schienale della macchina sotto il rivestimento e un gancio di agganciamento 
superiore dietro il sedile della macchina.

NOTA: Quando usate il sistema ISOFIX, le guide del dispositivo ISOFIX possono essere inserite nei ganci 
ISOFIX dell'auto. (Foto 13)  I ganci ISOFIX su entrambi i lati del seggiolino passano attraverso i ganci 
dell'auto.
Passo 1. Per  il Gruppo 0 ;I SOLAMENTE Il seggiolino può essere usato  nella posizione più reclinata 
indietro. (Foto 3) Tirare la leva di posizionamento e mettere Il seggiolino nella posizione più reclinata 
indietro.(Foto 1;2;3) Questa è la posizione più sicura per il vostro bambino ed si raccomanda di usarla 
al più lungo possibile. 

Passo 3.  Tirare e tenere la maniglia di rilascio per girare il seggiolino “5” e ruotare il seggiolino a 180º in 
modo che la marcatura del seggiolino corrisponda al segno blu sulla base. Foto 16 
Rilasciare la maniglia e assicurarsi che il seggiolino sia bloccato. 

Passo 4. Mettere Il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione fronte marcia. Se la macchina è munita di airbag 
ai sedili per i passeggeri, il seggiolino deve essere usato solo sui sedili posteriori della macchina! 
(Foto 16) 

Passo  6. Spingete fermamente il seggiolino auto contro lo schienale del posto del veicolo. (Foto 17) Durante 
questo spostamento, il sistema ISOFIX sta per afferrare il seggiolino auto contro lo schienale del posto del 
veicolo e si deve sentire chiaramente uno click. Assicuratevi che il seggiolino auto è fermamente appoggiato 
contro lo schienale del posto del veicolo. Verificate di nuovo il pulsante ISOFIX per essere sicuri che 
l'indicatore sia verde. Fotografia 17
Passo 7. Prendere il seggiolino e controllare se sia ben fissato o barcolla. Se il seggiolino barcolla e i 
dispositivi di agganciamento ISOFIX sono usciti, ripetere i passi di sopra e installarlo di nuovo.  (Foto 18)
Passo 8. Tirare il gancio di agganciamento superiore, premere il pulsante di sbloccaggio per poter tirare la 
cintura abbastanza per agganciarla al gancio metallico della macchina. Fig. 19 Far passare la fascia superiore 
attraverso una delle guide per la cintura posizionata sulla parte superiore del seggiolino. Foto 20  Inserite la 
cinghia superiore nel poggiatesta del veicolo. Fotografia 21
Passo 9. Agganciare il gancio del seggiolino al gancio della macchina. Controllare, a volte ci sono tre punti di 
agganciamento, scegliere quello adatto per il vostro caso. Fig. 22
Passo 10. Tirare il gancio dall'altra parte per stringerlo.
ATTENZIONE: Se il gancio di agganciamento superiore sia correttamente stretto, si evidenzierà una 
marcatura verde sull'altro estremo del pulsante di sbloccaggio, si prega di controllare! Fig. 23
Passo 11. Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicurarsi che le 
cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture sul bambino assicurandosi che 
siano ben sistemate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. Assicurarsi che la fibbia a 5 
punti del seggiolino sia chiusa. 4;5;6;7;8;9Fig. 

Passo 5. Premere i meccanismi di agganciamento ISO FIX direttamente sui ganci metallici della macchina 
fino al sentire di un “Click”. Fig. 16  Assicuratevi di sentire uno click e l'indicatore ISOFIX deve mostrare 
GREEN Fotografia 17.03

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE IL SEGGIOLINO PER BAMBINI DI SICUREZZA IN POSIZIONE A 90º AL 
SENSO DI MARCIA DELL'AUTO! QUESTO SEGGIOLINO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO NEL 
SENSO DI MARCIA O NEL SENSO CONTRARIO DI MARCIA DELL'AUTO!!!
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MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO 
“Gruppo 0;I ” /per neonato e bambino con peso fino a 18 kg./

Installazione con:  ISOFIX + fissaggio superiore, + le cinture del seggiolino 

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO “Gruppo I” /da 9 a 18kg./  
CON LA CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI 

Si prega di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti della macchina per garantire la sicurezza del bambino e 
per fissare il seggiolino nella macchina!

Passo 1. Mettete il seggiolino auto sul posto del veicolo, faccia alla strada ed assicuratevi che il dorso del 
seggiolino auto è fermamente appoggiato contro lo schienale del posto del veicolo.  (Fotografia 24) 































Важные инструкции по 

не превысит 9 кг! 

безопасности!
1. ВНИМАНИЕ! Держите детскую удерживающую 
систему обратной стороной, пока масса ребенка 

2. ВНИМАНИЕ! Жесткие предметы и пластиковые 
детали детского удерживающего устройства 
должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при повседневном использовании 
транспортного средства они не могли быть захвачены подвижным сиденьем или дверью транспортного 
средства. 

5. Подходит только в том случае, если утвержденные транспортные средства оснащены кольцевыми / 
трехточечными / статичными / ремнями безопасности втягивающего устройства, утвержденными в 
соответствии с Правилами № 16 ЕЭК ООН или другими эквивалентными стандартами.

3. Это детское удерживающее устройство было классифицировано как «Универсальное» в более 
жестких условиях, чем те, которые применялись к более ранним конструкциям, которые не несут это 
уведомление. 

2.   УНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа II (15-25кг) Группа III (22-36кг) 
Установка при помощи: Трехточечного автомобильного ремня (Установка лицом вперед)   

1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа  I (9-18кг)  Установка при помощи: 
Трехточечного автомобильного ремня + ремни удерживающего кресла    (Установка лицом вперед) 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, потому что неправильная установка может 
привести к серьезным травмам, в этом случае производитель не несет ответственности. 

1. Это универсальное детское удерживающее устройство, утверждено на основании Правил № 44 с 
поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах, подходит для 
большинства, но не для всех автомобильных сидений. 
2. Правильная посадка возможна, если изготовитель транспортного средства заявил в руководстве по 
транспортному средству, что транспортное средство может принять универсальное детское 
удерживающее устройство для этой возрастной группы. 

3.2. В зависимости от категории детского кресла и места крепления ISOFIX оно устанавливается на 

автомобили с точками крепления ISOFIX (см. руководство для транспортных средств).

3.3. Массовая группа и вес ISOFIX, для которых предназначено данное устройство: Группа O (0-10 кг) 

ISOFIX категория E ; Группа I (9-18 кг) ISOFIX категория D.

4. В случае сомнений проконсультируйтесь либо с производителем детского удерживающего 
устройства, либо с продавцом. 

3. ISOFIX ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа 0;I (0-18кг)    Установка при 
помощи: верхнего крепления ремни удерживающего кресла (Установка лицом назад )    ISOFIX + +

3.1. Это система обеспечения безопасности детей ISOFIX. Она одобрена ECE R44.04 для общего 

пользования в транспортных средствах с ISOFIX-системами крепления.

4. ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа II (15-25кг), Группа III (22-36кг)   

При использовании в качестве полууниверсальной категории (группа 0; 1; 2; 3) просьба 
обратить внимание на следующую информацию: Данная детская удерживающая система 
квалифицирована для 

применения и подходит для крепления 
на сидениях следующих автомобилей:

перечнем автомобилей, подходящих для полууниверсального крепления в конце инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ
При использовании в качестве универсальной категории (группа 1; 2; 3), пожалуйста, обратите 
внимание на следующую информацию:

  крепление к автомобильному сиденью 3-точечным ремнем безопасности автомобиля +   
дополнительное крепление (FIT). (Установка лицом вперед) 

Данное автокресло одобрено для использования нижеследующих методов установки:

«Полууниверсального» 

Просьба проверить Приложение 1 с 

НЕЛЬЗЯ МОНТИРОВАТЬ  ДЕТСКИЙ АВТОСТОЛ, 
обращенный назад, на  переднее сиденье 

автомобиля, перед которым есть воздушная 
подушка! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ 

СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ!

КРАЙНЕ ОПАСНО! 

Автокресло / Инструкция по експлуатации

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ!RU

ROTO

57

АВТОМОБИЛЬ СПЕРЕДИ СЗАДИ

(Модель)

Снаружи Центр

ДА  / НЕТ ДА  / НЕТ

Снаружи Центр

ДА  / НЕТДА /НЕТ























































































Appendix 1 - List of cars suitable for fixing semi-universal / Допълнение 1 - Списък на 
автомобили за подходящи за полу-универсално захващане.
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